66.045.1:62-434:66.026:66.012.3 Poprawa wymiany ciepla CEBEA
:66.012.7.001.3 w wymienniku en
001.7
004.1

Jafari Nasr M.R., Polley G.T.: Should you use enhanced tubes? CEP, 2002, t. 98, nr 4,
s. 44-50, 3 rys. 5 Lab. bibl. 5 poz.

Kiedy, gdzie i jak moiZna podwyiszyé wymiane ciepla plaszczowo-rurowego
wymiennika ciepla

WYMIENNIK CIEPLA PLASZCZOWO-RUROWY, WYMIANA CIEPLA, POPRAWA: SPOSOB,
PROCEDURA, OPIS, KORZYSCH

Przedyskutowano cbszernie rézne kierunki dziatan w obszarze konstrukejt wymiennika ciepta plaszezowo-rurewego,
zmierzajgeyeh do podwyzszenia wymiany ciepta, rozwazajgc szereg za i przeciw. Zaprezentowano szybka procedurg
dajgcg mozliwosé uzyskania podwyzszonej efektywnosci wymiennika nim siggnie sig po peine jege przekonstruowanie,
Procedura ta koncentruja sig na redukcii powierzchni, rednicy plaszcza i iloéci wymiennikow dla zadanych wymogdw
pracy. Po krotkie] czgéci teoretyczne] dolyczacej spadku cisnienia, powierzchni grzejnej i wymiany ciepta
kontynuowano realizacje procedury w formie rozwaza o téznych mozliwosciach rozwigzan zdazajgcych do optimum,
migdzy innymi w przyktadowym wariancie z cieczg o umiarkowanej i o matej lepkosci; dla kazdege z tych rozwigzan
dana grupowane byly w 3 opcjach (z rurkami gtadkimi i z dwoma réznymi wkiadkami turbulizujgoymi). W konkluzji
stwierdzono migdzy innymi, Ze wprowadzajgc do wymiennike wikiadki turbulizujace mozna zemniejszyé aparat | to bez
ryzyka wzrostu opordw,; moina tez tg drogg zmniejszyc ilos¢ wymiennikéw w grupie obsfugujgce] okreslone zadanie
cieplng.

Wacenik S. 89-.39402

CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

66.078:62-404:06.023:621.175:62-434 Skraplacz ptaszczowo—rurowy CEBEA
:66.026:532.5:66.021.4.001.3 poziomy — efekt przeptywu en
00L&
004.1
Durand A.A., Guerrero C.A.A., Ronces E.A.: Gravity effects in horizontal condensers,
Chem. Eng. 2002, 1. 109, nr 4, 5. 91-94, 7 rys. 1 tab. bibl. 7 poz.

Mechanizm i efekty przeplywu skroplin w poziomym skraplaczu plaszczowo—
rurowym

SKRAPLACZ POZIOMY, PLASZCZOWO-RUROWY: PRZEPLYW, RODZAJE, WSPOLCZYNNIK

WYMIANY CIEPLA, OKRESLANIE, METCDA, OPIS

Podano na czym polega mechanizm przeplywu kondensatu w poziomych skraplaczach plaszczowo-rurowych i jaki jest
jego wptyw na wspéiczynnik wymiany ciepta; mowa o przeplywie uwarstwionym wzgl. turbulentnym — grawitacyjnym,
albo o przeplywie pierscieniowym (obwodowym) — pod wplywem naprezen stycznych, Rodzaj przeptywu jest okreslany
wg przytoczonego tzw. czynnika Wallisa, kiéry jest funkejg predkosci przeptywu masy i sktadu cieczy. Zaprezentowanc
graficzng metodg okreslania odpowiedniego wspdlczynnika wymiany ciepta | w konsekwencji wielkosci aparatu
poziomego skraplacza jak w tytle. Omowiono dane wyjSciowe, wszystkie wykresy tej metody, przytoczone
podstawowse wzory obliczeniowe cbu przeplywdw kondensatu i skomentowano iok posigpowania; w metodzie
uwzgledniono rozne wielkodci przepiywu masy | rdzne rodzaje grup cieczy (kelony, kwasy, alkohole, aromatyczne
zwigzki, woda). Dwa przyktady, z ktorych drugi ma tylko zmieniony przeplyw masy na potowg mniejszy niz pierwszy,
pozwaiajg ocenic jak zaskakujace i dlaczego moga bys elekly takiej zmiany.

Wacnik S. 90-45802

CEBEA ~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

66.049:06.065:62-404.9:66.047
:62-13:66-932.2.001.3

001.7

004.1
Evaporator dryer. Chem. Eng. 2002,1. 109, nr 4, 5. 19

Wyparko-—suszarka : CEBEA
cienkowarstwowa en

Cienkowarstwowa wyparko-suszarka

WYPARKA CIENKOWARSTWOWA, MODYFIKACJA, OPIS: MATERIAL, EFEKT SUSZENIA

Podanc informacje © zmodyfikowane]j wyparce cienkowarstwows] dzialajgce] réwniez jako suszarka;
systemn taki moze by¢ poréwnywany do suszarki bowiem jest w stanie produkowad drobny proszek
z cieczy, w tym ukladzie jego koszt inwestycyjny wynosl zaledwie 1/2 do 3/4 kosziu suszarki rozpytowej.
Modyfikacja wyparki polega na wprowadzeniu na wale sprezynowych lopatek, kiére — po procesie
odparowania | pedwyzszeniu obrotow walu z topatkami — wywotujg efekt owiewajacego wachlarza, kiory
suszy skrobany z powierzchni rury wyparki material. Efekt suszenia to 10-30 kg/m® x h x K.

Wacnik S. 91-45902
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

Gwaltowne niekontrolowane CEBEA
reakcje— unikanie en

541.124/.127:536.66:66.012
:621.039.6.001.2/.3

0041
Venugopal B.: Avoiding runaway reactions, Chem. Eng. 2002, t. 109, nr 6, 5. 5458, 3 rys.
2 tab. bibl.6 poz.

' Unikanie niebezpiecznych termicznych reakeji o niekontrolowanym przebiegu

GWALTOWNE REAKCJE NIEKONTROLOWANE: UNIKANIE,  ANALIZA RYZYKA,
PRZEPROWADZANIE, OPIS

Nakreslono skutki jakie przynosza niepozadane reakcje z duzg emanacjg energif | znaczeniem
dla procesu technologicznego, urzadzen | personehu. Stwierdzono, ze najlepszym bezpieczenstwem
procesu jest regulame fego kontrolowanie, a kazda zmiana w nim powinna byé poprzedzona staranng
analizg ryzyka, w wyniku ktdrej pozostale ryzyke moze byé akceptowane; przyblizono istote takie}
analizy i przedyskutowano niezbgdne kroki wsiepne jak, migdzy innyrmi, stopnie rozwoju prowadzonego
pracesu, obnizenie ryzyka mozilwych niebezpieczenstw procesu, okreslenie termicznej stabiinosci
i stworzenie zespolu opracowujgcego analize. Zasadnicza czgsd¢ poswigeono tworzeniu wspomniane]
analizy podzielone na przedyskutowanie kofejnych krokoéw: zebranie podstawowych danych,
zdefiniowanie warunkéw bezpiecznego procasu, staranne przeszukanie obszaru niekontrolowanego
przebiegu termicznych raakcji | innych niebezpieczenstw, okreslenia ryzyka takich zdarzen, planowanie
przeciwdziatar | omdwienie pozostatego ryzyka majace miejsce przyjetych zabezpieczen.

Wacnik S. 82-46002

CEBEA ~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002



66.065:532.78:66.063:519.87
:66.012.5/.7.001.3/.5
004.1

Krystalizator, warunki CEBEA
hydraulicznej pracy metoda CFD pl

Synowiec P., Bigda J., Wjcik J.,: Wykorzystanie metod CFD w okreslaniu warunkéw
hydraulicznych pracy krystalizatora. Inz. i Ap. Chem. 2002, t. 41, nr 3, 5. 9-12, 6 rys.
bibl. 14 poz.

KRYSTALIZACJIA, APARAT, WARUNKI MIESZANIA: PAKIET CFD, SYMULACJA, LITERATURA,
POROWNANIE

Podano jak istoine jest dobieranie wtasciwych warunkéw mieszania w krystalizatorze i jak trudne jest
Ich okredlanie. Na tym tle przedstawiono mozliwosci wykorzystania komputerowych technik
symulacyjnych opartych o pakiet CFD celem rozpoznania omawianego problemu. Za pomocy tego
pakistu przeanafizowano wptyw ksztaftu dna krystallzatora | lokalizacji rury cyrkulacyjnej na rozklad
mocy mieszania i predkosci przeptywu plynu w krystalizatorze z wewngtrzng cyrkulacjg wymuszong
mieszadiem helikoidalnym. Opisano sposéb przeprowadzenta symulacji | wyniki poréwnano
z dostgpnymi danymi literaturowymi, ktére w wigkszosci wypadkéw sa zblizone. Zwrocono uwage na
niektora znacznigjsze roznice migdzy danymi z literatury a przeprowadzong symulacig.

Wacnik 5., 93-39602
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

621.926.001.3 Urzadzenia dla rozdrabniania CEBEA
004.1 czgstek statych en

Clement S., Purutyan H.: Narrowing down equipment choices for particle—size reduction,
CEP. 2002, 1. 98, nr 6, s. 50-54, 3 rys. 2 tab. bibl. 4 poz.

Problem wyboru urzadzenia dla rozdrabniania czastek stalych

CZESCI STALE, ROZDRABNIANIE: MECHANIZM, URZADZENIA, OPIS, DOBOR

Dokonane ogdlnego przegladu problematyki rozdrabniania czastek statych i opisano mechanizm
zmniejszania rozmiaréw wistkodci czastek {przez sciskanie, cigcie, uderzanie), wiasciwosci materiatu
rozdrabnianego i jego w postaci nadawy; podano tabele twardo$cl materiaféw wg skali Mohsa.
Oméwiono wymagania jakie moze stawiaé proces lechnologiczny/przemyst w materii rozdrabniania
czgstek. Giéwng czesé arykulu poswigcono przedyskutowaniu  wyposazenia (urzadzen)
do rozdrabniania, ich mozliwosciom technicznym, dziataniu, obszarowi stosowalnosci, dadatnim
i ujernym cachom itp.; kolejno oméwiono mtyny miotkowe, miyny klatkowe, kruszarki i prasy walcowe,
miyny bgbnowe, mtyny mieszajace lub wibracyjne mediow malych rozmiaréw, miyny pyiowe
(pulweryzatory), miyny strumieniowe. Calodé zakonczono wskazéwkami jakg droga poszukiwad
whasciwego urzgdzenia dla okresionego celu.

Wacnik S. 94-46302
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

621.928:622.74.001.3 Wielkodci czastek—klasyfikacja CEBEA
004.1 en

Particle classification: Making the grade. Crawley G. i inni. Chem. Eng. 2002, (. 109, nr 4,
5. 54-60, 1 rys. | 1ab. bibl. 6 poz.

Klasyfikacja czgstek wg ich wielkoéci

KLASYFIKACJA, CZASTKI, WIELKOSC, DOBOR: SPOSOBY, OPIS, EKSPLOATACJA

Wsrod wielu zadan w procesie przerdbki czgstek stalych, proszkow, istotne znaczenis ma ich
seperacja, a w niej seperacja dokonywana wg wielkosci czgstek. Podanc szereg dziajan zwigzanych
z analizg mechaniczng czgsiek | w tych ramach rozkfadu wielkoéci ziarn, kiéry opisano bad? jako
rozktad selektywny bgdZ jako rozklad prawdopodobierstwa. Omawiajgc metodologig klasyfikacii
czgstek podzielono jg na dwie duze grupy: mokra i sucha; kazdg z nich krtko scharakleryzowano
i podano kryteria selekcji (facznie z tabela opcji klasyfikatoréw suchych). Osobng czeéé poswiecono
okreslaniu wielkosci czgstek w trakcie ciagtego procesu fechnologicznego, oraz mozliwosciom
eksploatacyjnym powietrznych klasyfikatoréw. Nakredlono kierunki nowych rozwigzar w omawlang]
problematyce | podano szereg korzysci w procesie produkcyjnym przynoszonych przez dobrze
prowadzong klasyfikacje.

Wacnik S. 95-39802
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJINY nr 3/2002

621.6.04:621.642.3:66.028.001.3 Maleriaty sypkie Juzem CEBEA
004.1 - zasobniki, podajniki en

Marinelli J.: A practical approach to bins and feeders. Chem. Eng. 2002, .109, nr 7,
5. 39-42, 3 rys. bibl. 4 poz.

Praktyczne rozwigzania probleméw zasobnikéw i podajnikéw (materiatéw sypkich
luzem)

MATERIALY SYPKIE, ZASOBNIKI, PODAJNIKI: KONSTRUKCJA, ROZWIAZANIA, OPISY
Przedyskutowano rézne prakiyczne rozwigzania skrzyri/zasobnikéw, lejow itp. materiatow sypkich
luzem we wspdtpracy z dozownikami, majac na uwadze skuteczny grawitacyjny przeptyw materiatu.
W takim duchu oméwiono i dokonano poréwnania fejow o stozkowym ksztalcie | trapezowym
przekroju. Gléwng czesé poswiecono problemowi wiasciwej konstrukcfi, budowy i obszaru
stosowalno$ci dozownikéw materiatu; kolejno przeanalizowano rézpe rozwigzania: objetosciowe
dozowniki (z Srubowymi, taémowymi i obrotowymi celkowymi zasilaczami) oraz grawimetryczne
podajniki (wagowe tasmowe, automatyczne cigzarowe, oparte o przyrost cigzaru).

Wacnik S, . 96--46402
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002



54-148:541.182.41:661.185:66.023 Tworzenie zawiesiny/emulsji CEBEA
:66.083:66-932.2:66.012.5/.7.001.3 — urzadzenia en
001.6/.7

Continuous, spinning mixer proceduces sub—micrometer—sized slurries or emulsions.
Chem. Eng. 2002, t. 109, nr 6, 5. 25, 1 rys.

Wirowe urzadzenic mieszajace o dzialaniu ciagtym dia tworzenia submikroskopowej
zawiesiny lub emulsji

SUBMIKROSKOPOWA ZAWIESINA, EMULSJA, TWORZENIE: URZADZENIE MIESZAJACE, OPIS,
ZALETY

Stosowana znana metoda okresowego wytwarzania drogg mieszania submikroskopows] zawiesiny lub emulsji jest
zlozona | ma réine wady jak np. zbrylanie | szeroki rozrzut wielkosci czastek. Podano krétkg informacie
(z schematycznym rysunkiem) dotyczgcg nowego rodzaju mieszalnika pozbawionega takich ujemnych stron. Wirnik
0 Srednicy nieznacznie mniejszej od Srednicy wewngtrzej cylindryeznego zbiomika, ma fopatki mieszajace perlorowana,
pozwalajgee na przelot przez nie proszku i cfeczy; predkosé korcdwek 5-50 m/s w zaleznodci od rodzaju materiatu
i wymagane} wieikoSci czastek. Ciecz jest podawana do dolnej czedci zbiornika i w czasie obrotu wimnika tworzy
warstewke na Scianie zbiornika. Proszek podawany od gory odrzucany jest sitg odérodkowa ha éciang zbiomika. Gienka
warstwa na Scianie ma bardzo duzy gradient predkosci w stosunku do $rodka ruchu obrotowego; 1en gradient powoduja
"rozpylanie” { dyspersip proszku w przebiegu przez ciecz. Zawiesina ub amulsja fest usuwana w sposdb ciagly z gomej
czesei zbiornika.

Wacnik 5. 97--46502
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

66.023:577.35:66.098:66.011 Membranowe bioreaktory CEBEA
:628.38.001.3.5 en
004,1

Fane S., Shen Chang: Membrane bioreactors: design and operational options. Filtr. Sep.
2002, t. 39, nr 5, 5. 26-29, 7 rys. 2 tab. bibl. 8 poz.

Bioreaktory membranowe: budowa, opcje pracy

MEMBRANOWY BIOREAKTOR: BUDOWA, MEMBRANY, DZIALANIE, BADANIA, DANE

Podjgte tematyke budowy i stosowania bioreaktordw membranowych jako interesujgcych urzadzen do oczyszczania
Sciekow rozpoczynajac od nakrelenia dwoch sposobow dziatania membran: przy stalym cidnieniu przez membrang
(obieg zewnptrzny) lub statym strumieniu {w ukladzie zanurzonym); ten ostatni jest preferowany dia bioreaktorow.
Opisano rolg membrany we wspomnianym reakiorze i wybdr jaki prezeniujg one w procasie mikrofiltracjl, ultrafiltracjl
i nanofiltracji oraz fizyczne i chemiczne wlasciwoscl pratenduiace je do uzycia w bioreaktorze. Oméwione tez budowe
modutu membrany w bioreaklorze, z podkresieniem roli membrany zanurzonsj. W dalszej czgsci przedyskutowano
podstawows czynniki majgce podstawowy wplyw na skutecznosé pracy widkien zanurzonych — membran,
Przedyskutowano tez problem zanieczyszezel membran w czasie eksploatac]i. Przedstawiono bogaty materiat
z przeprowadzonych badar dotyczgcych budowy membranowego Dicreaktora i jego pracy, taeznie z informacig
o stosowanym modeli,

Wacnik S. 98-46602
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

66.067:532,5.001.2/.3 Kizyzowa filtracja CEBEA

001.5/.6 — koncepcja uktadu en
004.1

Hameed M.S., Al-Mousilly D.S.: Design of a crossflow filtration system. Filtr, Sep. 2002,
t. 39, nr 5, 5. 45-47, 3 rys. bibl. 16 poz.

Tworzenie koncepcji ukiadu krzyzowej filtracji

KRZYZOWA FILTRACJA, KONCEPCJA: TWORZENIE, POSTEPOWANIE

Tworzenie koncepcii przyjeto w kolejnych 9 krokach postgpowania. Procedura bazuje zwlaszcza
na wielkosdci czastek zawiesiny, predkosci ssania, gpstodci czastek statych i cieczy, lepkosci cieczy,
grubosct placka filiracyjnege i jego oporze whasciwym. Krytyczne naprezenie styczne wykarzystano dia
okreslenia parametrow takich jak predkost wzdiuzna, Srednica rury lub wielkosé przewoddw, cignienie
filtracji | powierzchnia filtracji.

Wacnik 5, 99-46502
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

667.2:66.067:577.35.001.3 Membranowa filtracja CEBEA
004.122 w farbiarstwie en

Crossley C.: How the dye industry is benefiting from membrane technology. Filtr. Sep.
2002, t. 39, nr 5, s, 36--38, 3 rys.

Korzystna rola membranowej filtracji w przemysle farbiarskim

FARBIARSTWO, MEMBRANOWA FILTRACJA: ROLA, OPIS, EFEKTY

Technika membranowsj filtracji w przemyéle farbiarskim ma bardzo wysokg pozycje. Cpisano rote
membranowej filtracji (gtéwnie manofiltracji) w odsalaniu i procesie oczyszczania, oraz rodzaje
stosowanych membran w zaleznosci od miejsca w iinii produkcji barwnikdw. Krotko nakreglono roie
filtracji membranowej w odzysku materialéw z odpaddw z produkeji | obrdbce sclekow. Przyktad
omawiajacy zastosowanie omawiane| techniki w farbiarstwie blize] obrazuje rolg pefniong przez ten
rodzaj filtacji, h

Wacnik S. 100-46702
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002



662.61:628.512:66.074:666.64 Filtracja goracych gazdw CEBEA
:661.665.001.3 — ceramika en
001.6/.7
004.1

Hot gas filtration with ceramic filters: Experiences and new developments. Filtr. Sep.
2002, t. 39, nr 4, s. 22-25, 6 rys. bibl. 2 poz.

Filtracja goracych gazoéw przy uzyciu ceramicznych filtréw: doswiadczenia i nowe
rozwigzania

GORAGE GAZY, FILTRACJA: CERAMICZNE ELEMENTY, DOSWIADCZENIA, ROZWIAZANIA,
OMOWIENIE

Filtracja gergcych gazdw w obrzarze temperatur 200-1000 "C to dzislaj coraz czeécie] oparcie sig
o ceramiczne elementy. Zaprezentowano ceramiczne elementy filtracyjne znanego producenta
od poczatku gdy stanowity one membrany bazujgce na widkninach ceramicznych, przez kolsjne kroki
rezwoju, po najnowsze elementy oparte na sztywne] strukturze nosngj z ziaren weglika krzemu
z wyjgtkowo Jednorodng i gladkq clenka powierzchnia membrany z ziaren mulitu w calo$ci spieczene
na nosngj strukturze. Blize] omdwiono te elementy filtracyjne i ich zastosowanie oraz typowy przyktad
uzycia w procesie produkcfi proszkéw tlenkow metali. Opisano tez najnowsze elementy
o podwyzszone] charakterystyce pracy, oraz calg nowa odporng na uszkodzenia technike
oczyszczania elementow filtracyjnych,

Wacnik S. 101- 40102

CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

628.334:62-47:62-434: Sita szczelinowe obrotowe CEBEA

62-13:62-86.001.3 — filtracja pl
004.1

Chojnacki R.: Energetyczne aspekty sitowej filtracji zawiesin z ciaglym ich usawaniem
z przegrody filtracyjnej. Ekotechnika, 2002, nr 2, 5. 32-35, 6 rys. 2 tab. bibl, 5 poz.

SITA SZCZELINOWE OBROTOWE, ZAWIESINA, USUWANIE, ENERGOCHLONNOSC: ANALIZA,
WYNIKI

Sita | kraty sg jedynymi z najbardzie| znanych urzadzer do wydzielania czesci sta{ych 26 Sciekow
i innych podobnych zanieczyszczed ptynnych. Oméwiono zasadg dziatania i technologiczng
charakterystyke bgbnowych obrotowych sit szczelinowych typu BOSS, ich wydajnosé i skutecznosé
usuwania zanieczyszczen, Dia uzyskania odpowiedzi na pytanie o efektywnosé takiego procesu
okreslono zamierzeny cel i zakres planowane] analizy energochtonnosci, ktérg objeto 7 typowialkesel
typoszeragu sit zakladajgc szeroko$é szczelin w sitach w zakresie 0,25-1,55 mm. Przedstawiono
metodyke analizy oraz uzyskane wyniki i dyskusje. W podsumowaniu stwierdzono, ze jednostkowa
energochtonnodé sit jest bardzo niska; optymalna energochtonnosc dajg sita o szczelinach 0,75 do
1,0 mm; korzysine jest stosowanie mnisjszej liczby jednostek sit o wipksze] wydajnoscl niz wigkszej
ilczby sit mniejszych,

Wacnik S. 102-40202
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

621.928.3:60.011/.012.001.3 Wysokosprawny odpylacz CEBEA

001.3/7 odérodkowy pl
004.1

Bryczkowski A., Kubica R.: Wysokosprawny odpylacz odirodkowy z zamknictym
kanalem Srubowym -~ prognoza sprawno$ci odpylania — wujecia alternatywne.
Inz. i Ap. Chem. 2002, .41, nr 3, s. 13—17, 6 rys. bibl. 12 poz.

ODPYLACZ ODSRODKOWY, BUDOWA, OPIS, DZIALANIE, SPRAWNOSCG, OSZACOWANIE,
OBLICZENIA, WYNIKI

Przedstawiono zasade okrestania i oméwiono konstrukeje oryginalnego odpylacza odérodkowego
umozliwiajgcego zwigkszanie w nim predkodci gazu | zapobiegajgcego wiornemu unoszeniu
wydzielonych czastek pylu. Dokonano oszacowania skutecznosci separacji' w tym aparacle w oparciu
0 oméwione trzy modele obliczeniowe: model ttokowy, model z uwzgledrieniem rozktadu predkosci
i oparty na zatozeniach jak dla cyklonu z dolnym odbiorem. Uzyskane wyniki obliczer {szerzej
potraktowane w podsumowaniu i wnioskach) potwierdzity prognozowang wysokg sprawnosé procesu
otpylania w aparacie wynikajgca ze zwigkszenia sit od$rodkowych dzialajgcych na czgstki | wydatnego
skrocenia drogi czastki; o ostatecznej postaci opisu procesoweqo mafg rozstrzygnaé wyniki

eksperymentdw.

Wacnik S. 103-40002
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

62-492.2/.3:531.3/.5:621.798.13.001.3/.4 Materiaty luzem-—ruch CEBEA

004.1 en

Johanson I.R.: Troubleshooting bins, hoppers and feeders. CEP, 2002, t. 98, nr 4, s. 24-36,
23 rys. 3 tab. bibl. 8 poz.

Problemy z skrzyniami, lejami, podajnikami/dozownikami dla statych czastek luzem

CZASTKI STALE LUZEM, LEJE, SKRZYNIE, RUCH, KLOPOTY: PRZYCZYNY, DZIALANIA
USPRAWNIAJACE
Ogdlnie omdwiono problemy ruchu drobnych materiatéw statych luzem w skrzynlach, lejach itp. oraz
opisano | przedyskutowano podstawowe kiopoty ich ruchu {przeptywu). RozwaZajac wplyw kata $cian
leja na ruch w nim materialu postugiwano sig zdjgciami i tzw. wskaznikiem Johansona (w tabeli
okreglania wskaznikdw dla réznych sytuacji materaty bedacego badz w ruchu badz przy zatrzymanym
ruchu) oraz tabelami obserwaciji stanu materiatu, przyczyn tego stanu, charakteru przeptywu, sposchow
rozwigzania problemu Przedyskutowano wptyw na zawleszanie stg materiatu przy nieosiowym
zaladowanlu leja i jego ksztattu, wplyw zasuwy na wylocie i dozownika oraz wstrzgsanych blach
w narozach; przeanalizowano zjawisko przerywanego przeplywu w lejach | dozownikach, Oméwiono
zachowanie sig materiatu przy Scianach leja, przepuszczanie powietrza przez materiat {celem
wzbudzenia ruchu), Poruszono czegste dorazne dziatania “usprawniajgce” stosowane w obliczu
prablemdw z ruchem materiatu; podano wiasciwe kierunki postepowania.
Waenik S. 10440602
CEBEA -~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002



621.5.01:621.51:66.074.001,3 Podstawy pneumatyki CEBEA
004.1 i

Kocekuch A.: Podstawy pneumatyki. Czesé TIL Prneumatyka, 2002, nr 2, 5. 44—46, 10 rys.

PNEUMATYKA, POWIETRZE, OSUSZACZE,RODZAJE, OPIS, DZIALANIE, DOBOR

Rozwijajgc dale] tytdowy temat (patrz Przegl. Dok. nr 1/2002, poz. 23-7802 oraz nr 2/2002,
poz. 27402} aomoéwiono problematykp osuszania powietrza. Metody osuszania podzielono na
chemiczne | fizyczne. Z pierwszej z nich opisano osuszacze absorbeyjne pedkreslajac rzadkie
stosowanie z uwagi na liczne wady. Z drugiej metody przedstawnio najpierw osuszanie adserbeyine
z Jego zaletami i stronami ujemnymi oraz opisujge tez jego regeneracje na zimno i na cieplo.
Zaprezentowanc osuszacze zigbnicze z ich budows, dziataniem i moziiwosciami aplikacyjnymi.
Oméwiono tez najmiodszg rodzing osuszaczy tj. osuszacze dyfuzyjne. W reasumacji stwierdzono,
ze dokonujac doboru osuszacza nalezy rozwazyé wymagana wartoéé punkiu rosy, maksymaling
warlo$¢ przeptywu, warunki pracy urzadzen pneumatycznych i ich rodzaj, szacowane koszty
inwestycyjne i koszty eksploatacyjne.

Wacnik S. 105-47402
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

021.5:621.63:66.012.001.3/.4 Dmuchawy Rootsa CEBEA
G04.1 - charakterystyki p

Bauma 1., Gérzyrski M., Piatkowski R.; Charakterystyki eksploatacyjne dmuchaw
Roots’a. Pneumatyka, 2002, nr 2, s. 33-37, 5 rys. 1 tab. bibL. 5 poz.

DMUCHAWA ROOTS A, CHARAKTERYSTYKA MASZYNY, CHARAKTERYSTYKA
EKSPLOATACYJNA, KORZYSTANIE, PRZYKLAD

Omowiono przyczyny, dla ktérych niezbedne staje sig wyjécie poza katalogowo podawane niektdre
wielkosel charakterystyczne dmuchawy i uzyskanie charakterystyk maszyny roboczej méwigcych
o zaleznosci pomigdzy parametraml okreslajgcymi réine stany pracy maszyny. Podang jakie
parametry podawane sg przez producenta maszyny oraz jakie uzytkowe znaczenie majg
gwarantowane charakterystyki eksploatacyjne otrzymane z pomiardw. Dla dmuchawy sprzegnigte
z siscig pneumatyczng punkt jej pracy okresli przecigcie sie charakterystyki dmuchawy (przyrost
cidnienia w funkcji strumienia przstfaczanege gazu} z charakierystykq instalacji (charakterystyka
opordw przeptywu w instalacjl). Celem zobrazowania mozliwoéci korzystania z charakterystyk
przedstawlono badania eksploatacyjne dmuchawy Rools’a, uzyskane materialy i ich interpretacje;
badania przeprowadzono dla réznych konfiguracji geometril kanatu doptywowego — ssacego, przy
réenyeh predkoseiach obrotowych plynnie regutowanych.

Wacnik S. 10647702
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

621.5:621.63:66.012.001.3/4 Dmuchawa Roots’a CEBEA
004.1 — praca, konserwacja en

Blanton R.E.: Get the most out of your rotary lobe blower. Chem. Bng. 2002, 1,109, nr 7,
s. 7780, 3 rys. bibl. 6 poz.

Dmuchawa Roots’a, wlasciwa efektywna praca oraz utrzymanie w dobrym stanie.

DMUGCHAWA ROOTS’A: BUDOWA, MOZLIWOSCI, EKSPLOATACJA, KONSERWAGJA,
WSKAZANIA

Omdwione dmuchawe Roots ‘s zwracajac szczegdlng uwage na charakterystyczne elementy jej
budowy, kwastie uszczelnienta, prace, prezentowane mozliwosci, a lakze podano co to jest i jakis ma
Znaczenie tzw, “wspdlezynnik podlizgu” (ang. Slip Factor); podano niektére wzory pozwalajgce uzyskad
informacje o pracy maszyny {np. obroty dmuchawy, wydatek, zapotrzebowanie mocy itp.). Zwrécono
uwage na rozroznienie i posiugiwanie sig wielkosclaml rzeczywistego przeplywu medium i normalnego,
uwzglednienie pracy maszyny na wysokosci i stosowania wirysku cieczy do dmuchawy. Poruszono
zagadnienie regulacji pracy maszyny i szeregu cgraniczen w eksploatacji. Osobng c2¢$¢ poswiecono
znym rozwigzaniom uszozelnienia watkéw dmuchawy. Oméwiono problem jaki stanowi przetlaczane
medium zawlerajgce ciecz | podano liste zalecen | wskazdéwek jak postepowad w takie] sytuacii.

Wacnik S, 107-47802
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

621.867.8:66.021.2.001.4/.5 Transport pneumatyczny CEBEA

— pomtiar natgzenia przepltywu en

Mills D.: Material flowrates in pneumatic conveying. Chem. Eng. 2002, . 109, nr 4,
s. 74=78, 10 rys. bibl. 8 poz.

Natezenie przeplywu w transporcie pneumatycznym

TRANSPORT PNEUMATYCZNY, POMIAR NATEZENIA PRZEPLYWU: WYTYCZNE, SPOSOB,
PROWADZENIE, PRZYKLADY

Podjglo problem pomiaru masowego natgzenia przeptywu przenoszonego materialu w transporcie
pneumatycznym (por. pomiar ci$nienia w transporcie pneumatycznym. Przegl. Dok. nr 1/2002,
poz. 41-13202) { wlasciwego przeanalizowania uzyskanych wynikdw, Opisano na czym polega sam
pomiar zwracajgc uwage na niuanse, ktorych nie mozna pomingé. Podano uwagi zwigzane
z interpretacja danych z pomiardw oraz stworzenie i wykorzystanie obrazu wydajnosci transportu.
Aby ujaé calogé problemu wiasciwega dokonania pomiaru — jak w tytlle — przeanalizowano w oparciu
o przyklady kolejno transport w fazie rzadkiej (material: granulowany cukier), w fazie gpstej,
z przeplywem slizgowym (mat.: cement [uzem) oraz w fazie geste], w przeptywie tokowym (mat.:
granulki polipropylenowe). Zwrdcono uwage, ze dyskutowany problem dotyczyt konwencjonalnych
uktadéw transporty pneumatycznego, zas innego traktowania wymagaja nowe systemy dia tzw.
“kondycjonowanych” materiatéw (takich, ktére s np. kruche iub $cierajgce).

Wacnik S. 108-40902

CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJINY nr 3/2002




661.2:628.512:66.074:66.097 Usuwanie siarki CEBEA
:66.081.001.3 z paliw ptynnych en
001.7
004.1
003.1

A one~step sulfur-removal mathod will be scaled up. Chem. Eng. 2002, t. 109, nr 5, 5. 21

Jednostopniowy proces odzysku siarki z cigikiej benzyny i oleju napedowego

PALIWA PLYNNE, SIARKA: USUWANIE, PROCES, OPIS, ZALETY

Podano krotki opis przebadanego gazowego procesu cigglege, w ktérym ujeto katalityczny adsorbent
dia usuwania slarki z cigzkiej benzyny 1 oleju napedowego. Katalizator obiega w sposab ciagly przez
adsorber | regenerator, tak jak w cieklym krakowaniu katalitycznym. W regeneratorze adsorbowana
siarka jest spalana z powielrzem tworzac SO, kisrowany do urzadzenia Clausa celem odzysku
elementarne; sarki. [stotng zaletg tego procesu w peréwnaniu z powszechnie stosowanymi systemami
odzysku starki w rafinerii ropy naftowej jest to, e usuwa on H,S, COS i C5, w jednostopniowym
postppowaniu; nadto jest spodziewane, e koszl inwestycyjny i koszty eksploatacjl bedg o potowe
nizsze niz w konwencjonalngj technologii.

Wacnik S. 169-48502
CEBEA -~ PRZEGLAD DOKUMENTACY.JINY nr 3/2002 .

661.7:621.6.02:628.512/.514.001.3 Obnizenie zanieczyszezei CEBEA
004.1 powieirza en

Moretti E.C.: Reduce VOC and HAP emissions. CEP, 2002, t. 98, nr 6, s. 30-40, 6 rys.
4 tab. bibl. T poz.

Problem obnizenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych i niebezpiecznych
zanieczyszczen powietrza

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE, NIEBEZPIECZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, EMISJA:
OBNIZENIE, TECHNOLOGIE, PRZEGLAD, OPIS, WSKAZOWKI

Podjgto problem oceny | wyboru dysponowalnych technologii pozwalajgeych obnizyé emisje lotnych
zwigzkow organicznyeh i nishezpiecznych zanieczyszezeti powletrza. W kolejnych sekcjach oméwiono
poszczegdlne technologie, mechanizm ich dziatania i skutecznos¢, pozytywy | negatywy, obszar
stosowalnosei | inne ich charakterystyczne cechy. Przeglad ten objat: termiczne utlenianie, katalityczne
utlenianie, adsorpcjg, stpzenie objgtosciows, absorpeje, skraplanie, uzycie flar, biofiliracje, separacjp
membranowg. Podano tez informacje o rozwazanych innych technologiach. Jako gléwne kryteria
mogace decydowat o wyborze okreslone] technologii wymienicno koszty, natezenie przeplywu
powietrza i stgzenie w nim zanieczyszczen, a takze uzycie wstgpnej obrébki szkodliwych
zanieczyszczen dostosowane] do zasadniczej technologl; te wymlenione kryteria obszermie
przedyskutowano.

Wacnik 8. 110-48702

CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

662.61:661.98:628.512 Zwalczanie emisji NO, CEBEA
:662.95.001.3/.4 en
001.6
004.1

Bradford M., Grover R., Paul P.: Controlling NO, emissions. Part 2. CEP, 2002, 1, 98, nr 4,
5. 38-42, 2 rys. 1 tab.9

Problemy zwalczania emisji NO,. Czesc II

NQy, EMISJA, ZWALCZANIE: TECHNIK!, OMOWIENIE

Kontynujgc te tematyke (patrz Przegl. Dok. nr 2/2002, poz. 75-34802) przedstawiono opgje zwalczania
NO, w obszarze po spalaniu. Kolejno opisano proces selektywne] redukeji niekatalityczne),
selektywnej katalitycznej reduksil i katalicznege utleniania/skrubingu. Podano na czym polega kazdy
proces, w jakich przypadkach jest stosowany, jakie ma pozylywy i strony niekorzystne; dia procesu
katalitycznej redukcji oméwiono tez kiedy stosowaé i jakie efekty przynosi okreslony przedziat
temperatury (w przedziale na niskg, éredniag | wysoka temperaturg). Zaprezentowano labele réznych
technologii obnizenia NO, (uszeregowane wg rosngeych koszidw jakie sg z nimi zwigzane) podajac
przyblizone wielkosci redukcji w % oraz przyblizone wielkosci emisji NO,; tabslg uzupstniono
komentarzem.

Wacnik S. 111-41202
CEBEA ~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

"

662.93:621.928.3:662.66 Redukeja emisji NO, CEBEA
1628.512:661.98.001.3/.4 en
001.6/.7
004.1

NO, - reduction process. Chem. Eng. 2002, t. 109, nr 5, 5. 21

Proces redukeji emisji NO, z cyklonowego pieca weglowego

PALENISKO CYKLONOWE, WEGIEL, NO,, EMISJA: OBNIZENIE, METODA, OPIS, KORZYSCH
Podano kritkg informacje o nowo opracowanym, tanim sposobie obnizania NO, emitowanych
z weglowego paleniska cyklonowego. Istolg procesu jest wirysk zwigzkéw opartych na aminie
(np. mocznika} w obszar paleniska obfitym w paliwo. Powietrze w gérnej czgécl paleniska jest w tym
czasie wykorzystane do zupetnego spalania sig paliwa. Samo to powistrze jest uzywane do
kontrolowania NO, w ok. 70 % palenisk cyklonowych obnizajae emisje 50-70 %. Badania terenowe
dwoch pracujacych palenisk wykazaly przy uzyclu tej nowe] metody obnizenie emisji NO, o dalsze
28 % w pierwszym z nich | pow. 30 % w drugim. Koszt omawianej] metody jest ponizej 1/3 kosztu
selektywnej katalitycznej redukgji,

Wacnik S. 112-48802
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002




662,61:661.98:628.512.001.3 Usuwanie NO, ze spalin CEBEA
001.6/.7 €n
004.1

No reactor is required for this SCR deNO, process. Chem. Eng. 2002, (. 109, nr 4,5, 19

Usuwanie NO, bez reaktora niezbednego w procesie selektywnej redukcji
katalitycznej

SPALINY, NGy, USUWANIE: NOWA METODA, OPIS, STOSOWALNOSC, KORZYSCI

W krétkiej notatce zaprezentowano nowy proces usuwania przeszio 80 % NO, ze spalin, bez
stosowania reaktora | bez spadku cignienia, niezbednych przy selektywnej redukcii katalitycznej (SCR);
nowy proces moie byé stosowany gdy selektywna niekatalllyczna redukcja jest nieodpowiednia
w ckreslone] sytuacji, a SCR jest niewystarczajgca. Proszek sktadajacy sie z flenkéw metali ziem
rzadkich jest dodawany od strony gazu do filtréw workowych i jak w SCR dodawany jest tez amaniak,
Pokrycle fitteu wspomnianym proszkiem dziata jak reaktor SCR katalizujac destrukcje NO,, dicksyn
i fureandw. Proszek neutralizuje tez kwasne gazy i rigé. Koszty inwestycyjne lej meftody to ok. 1/4
kosztéw SCR za$ bezposradnie koszty eksploatacyjne sg nieznacznie wyzsze niz w SCR.

Wacnik 8. 113-48802
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACY.JNY nr 3/2002

628.4:628.5:531:66.001.3 Odpady niebezpieczne CEBEA
004.1 — unieszkodliwianie pl

Oleszezuk P.: Unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych technikami chemicznymi
i fizycznymi. Cz. I. Ochr, pow. i odpady, 2002, t. 36, nr 3, 5. 102—106, 3 rys. bibl. 24 poz.

ODPADY NIEBEZPIECZNE: UNIESZKODLIWIANIE, METODY, OPIS

Odpady niebezpleczne ze wzgledu na swoje wiasciwosei wymagajg specjalnego traktowania. Podang
jak charakteryzujg je przepisy polskie | Unii Europejskiej. Dokonano przegladu najczeseie] stosowanych
technik unieszkodliwiania takich odpadéw dzielgc je na metody termiczne, chemiczne, fizyczne
i biologiczne. Kazdg z nich oméwiono zwracajgc szczegolng uwage na metody chemiczne i fizyczne
{rzadko w Polsce stasowane, a powszechnie stosowane na zachodzie). W ramach metod chemicznych
opisano neutralizacjg, uttenianie na mokro, utlenianie za pomocg promieni UV i ozonu, fotolize,
chlorolize, za$é w przypadku metod fizycznych opisano proces zestalania za pomocg spoiw
fiydraulicznych substancji wodoodpornych | tworzyw polimarowych.

Wacnik 3. 114-48602
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACY.JNY nr 3/2002

628.4:628.5:666.94:62--405.001.3 Odpady niebezpicczne CEBEA
004.1 — unieszkodliwianie pl

Oleszczuk P., Lesiuk A.: Unieszkodliwianie odpaddéw niebezpiccznych z zastosowaniem
proceséw obrobki fizyczno—chemicznej. Cz. 1L Zestalanic odpaddéw niebezpiccznych
z wykorzystaniem cementu. Ochr. pow. i odpady, 2002, (. 36, nr 4, s. 149-153, 3 rys.
2 tab. bibl. 31 poz.

ODPADY NIEBEZPIECZNE: UNIESZKODLIWIANIE, METODA, ZESTALANIE, CEMENT, OPIS
Kontynujac tytulowy temat (patrz nin. Przeglad poz..114-48602) przedsiawiono jedng z technik
unieszkodliwiania odpadéw zawierajgcych nieorganiczne zwiazki niebezpleczne, postugujac sie
metodg wykorzystania cementu; metoda ta jest od dawna stosowana do unieszkodliwiania odpadéw
zawigrajgcych metale cigzkia, substancje promieniotwdrcze lip. Podano ogdlng charakterystyke
hydraulicznych materiatdow wigzacych oraz zaprezentowano przykiady zastosowania tzw. techniki
stabilizacji w matrycy cementowej do odpaddw zawierajgcych zwigzki arsenu, pyly lothe ze spalami
odpaddw i proceséw przemyslowych, odpady azbestowe zanieczyszczone metalami cigzkimi oraz
odpady pochodzgce 2z garbowania skér. Zwrécono uwage na wiele trudnosci wynikajgeych
z niewytumaczonych do korica oddzialywari zanieczyszczen z matrycg cementows,

Wacnik S. 115-48402
CEBEA —~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002 :

028.474:662.613:628.512:66.081 Doczyszczanie spalin CEBEA
661.183:662.749.2:66-944.001.3/ 4 przez adsorpci¢ pl
001.7
004.1

Wasilewski R., Sobolewski A., Stelmach S.; Zastosowanie formowanego koksu
aktywnego z wegla kamiennego w przeciwpradowym adsorpecyjnym doczyszezaniu
spalin pochodzacych ze spalania odpadéw, Ochr. pow. i odpady, 2002, 1. 36, nr 4,
8. 154-159, 4 rys. 2 tab. bibl. 10 poz.

SPAWANIE CDPADGW, SPALINY, DOCZYSZCZANIE, ADSORPGJA, METODA, PROBY, WYNIKI
Opisano na czym polega i jak przebiega proces doczyszezania spafin ze spalania odpaddw przez
adsorpeje oraz $zerzej omowiono nowoczesny procas przeciwpradowe] adsorpef w zfozu przesuwnym
grawitacyjnle, opracowany przez niemiecka firmg WKV. Majgc na uwadze zastosowanie w kraju
procesu opartego 0 WKV dokonano sprawdzenia parametréw polskiego koksu aktywnego APK-5
w poréwnaniu z parametrami adsorbentu nlemieckiego i przedstawiont efekty badan. Zaprezentowano
test przemystowy doczyszczania spalin oparty o proces niemiecki, z kiérego wynika ze moZna w nim
stosowac formowany koks aktywny AKP-5 z wegla kamiennego pradukowany w kraju.

Waenlk S, 116-48602
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002




628.33:535.51:532.53/.55.001.3 Grawitacyjny filtr CEBEA
001.8 wody i §ciekdw pl
004.1

Grawitacyjny filtr bezobstugowy w oczyszczaniu wody i $ciekéw. Ekotechnika, 2002,
nrZ,s. 14-15, 1 rys. 2 tab.

OCZYSZCZANIE WODY, SCIEKOW: FILTR GRAWITACYJNY, BEZOBSLUGOWY, OPIS,
DZIALANIE, DANE, ZALETY

Zaprezentowano bezabstugowy, obywajacy sig bez zadnych ruchowych urzgdzen mechanicznych, filtr
do oczyszczania wody | Sciekow, dziatajacy na zasadzie automatycznego sterowania pracq przez
wykorzystanie rénicy cisnien splywajacej grawitacyjnie wody. Réwniez proces plukania filtru
inicjowany jest automatycznie przez same urzadzenie | prowadzony przez nie, realizowany przy uzyciu
wody — pierwszego filtratu z poprzedniego cyklu. Opisano cale urzadzenie, podano dane techniczne
i eksploatacyjne oraz obszernie oméwiono cykl pracy urzadzenia. W tabeli zawarto caly typoszereg
tych filtrow (wydajnosé od 6,5 do 642 m*h) z podstawowymi danymi.

Wacnik S, 117-41502
CEBEA ~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

556.3:628.19:661.615:66.094.3 Oczyszczanie zanieczyszczone] CEBEA
:628.337.001.3 wody gruntowej en
001.7
004.1

Downhole electrolysis system deans up contaminated water. Chem. Eng. 2002, t.109, nr 7,
5. 19

Przeznaczony do pracy w odwiercie elektrolizer oczyszcza zanieczyszczona wode
(gruntowa).

WODA GRUNTOWA, ZANIECZYSZCZENIE: OCZYSZCZANIE, UTLENIANIE, ELEKTROLIZER,
URZADZENIE, OPIS

Cpisano krétke urzadzenie wbudowane w rure wprowadzong do wywierconege otworu, ok, 10 ft penizej poziomu wody,
ktére powaduje utlenianie weglowodoréw w wodzie gruntows;. Jest nim ogniwo elektrolityczne znajdujace sig w nizszej
czesci rury, zaé powyiej jest nieemanujgca cieplo pompa napedzana sprezonym powietrzem ze sprezarki na
powierzchni; pompa daje przeptyw wody gruntows] ku gérze przez eleldrolizer (pompa 50 gal/h przy stupie wody 1,5in}.
Powstajacy na ancdzie O, jest rozpuszczany w wodzie (woddr powstafacy na katodzie jest usuwany). Nalleniona woda
jest rozprowadzana w glebie przez sitows &ciany otworu wisrtniczego u gory rury. W badaniu polowym na obszarze
700 ft olaczajgcym studnig uzyskano wzrost rozpuszezonege O, z 0,5 ppm do 2 ppm, w ciagu 100 dni. Obnizenie
zawartosci benzenu-tolusnu-ksylanu w wodzie z 10 ppm do penizej 100 pph; $rednie zZuzycie energli wynosito BY i 2A
pradu statego, a sprpzarka z silnikiem o mocy 1/3 KM zasilata 4 pompy.

Wacnik S. 118-49002
CEBEA ~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

628.3:628.173/.176.001.3 Woda przemystowa CEBEA
004.1 z Sciekdw sanitarnych en

Murrer J.: Converting sewage efflucnt into high purity process water. Filir, Sep. 2002, t. 39,
nr4,s. 18-20, 2 rys. 2 tab,

Przetwarzanie §ciekdw sanitarnych w wysokiej jakoéei wodg przemystows

SCIEKt SANITARNE, WODA PRZEMYSLOWA: TECHNOLOGIA, INSTALACJA, OPIS, EFEKTY

W oparciu o zrealizowang instalacjg oczyszczania sciekdw sanitarnych dla uzyskania wysokie] jakosci
wody przemystowej oméwiono jakie byty zaloZzenia dla tego przedsigwzigcia oraz jaka technologig sie
postugiwano. Opisano kolejno wsigpne oczyszczanie Sclekow z czastek statych, przebieg mikrofiltracii
i procesy osmozy odwrdconef. Podano szereg danych technicznych instalacii i danych
eksploatacyjnych oraz przynoszone korzysci tak zaprojektowanego procesu. Nakredlono tez
przysztosciowe dziatania zwigzane z zawracaniem wody z $clekdw do obiegu, fgcznie z uzyskaniem
wody pitnej.

Wacnik S. 119-41702
CEBEA —- PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

628.336:628.4:620.95.001.3 Bioenergia z odpaddw CEBEA
001.7 en
004.1

Recovering bio—energy from waste sludge. Filtr. Sep. 2002, (. 39, nr 4, 5, 26-27, 1 rys. 2
tab,

Odzysk bioenergii z odpaddéw w postaci osadéw

STALE ODPADY, ODZYSK, BIOENERGIA: OPIS, DANE, EFEKTYWNOSC

Zaprezentowano opatentowany i praktycznie wdrozony proces obrdbki odpadow w postaci osaddw
i roznej biomasy jak odpady rolnicze, migjskie stale osady, tworzywa sztuczne, opony gumowa itp.,
w wyniku ktérego powstaje bezpieczny, wydajny materiat bedacy zrédiem energii do wykorzystania.
Opisano caty proces technologiczny oraz uzyskane zef pradukty (iak syntetyczny olef, obojetny popiét,
ciepto ze spalania) | wypunktowano zalety w stesunku do klasycznego procesu spalania osadow;
szerze| rozwiniglo ewidentne Korzysci przynoszone przez omawiany nowy proces. Wsrdd niektdrych
danych o procesie podano tez wiatkodci emisfi do atmosfery gazdw i ciezkich metali, poréwnane do
norm TA Luft (17Bim SchV).

Wacnlk S. 120-41302
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002




628.38:66.023:577.35:66.098 Membranowe zanurzone reaktory CEBEA
:66.011.001.3 — poréwnanie membran en
004.1
003.1

Judd S.: Submerged membrane bioreactors: flat plate or hollow fibre? Filtr, Sep. 2002,
£ 39, nr 5,5 30-31, 2 rys. 3 tab.

Zanurzone membranowe bioreaktory: membrany z plaskich piyt lub z wydrazonych
wlokien?

BICREAKTORY MEMBRANOWE, ZANURZONE: MEMBRANY PLASKIE, 7 WLOKIEN
WYDRAZONYCH, POROWNANIE

Ceniony i stosowany szeroko proces obrébki sciekow przy uzyciu zanwrzonych membranowych bioreaktoréw
ma najczescie] dwa oblicza réznigee sig zasadniczo konfiguracjg modutu membranowego: ukiad bazujacy na
elementach membrany z wydrazonych {rurowych) widkien, bad? plaskich plytowych membran. Dokonano
pordwnania budowy tych dwéch odmian procesu, fedne] produkeiji angielskie] firmy i drugiej pochodzacej
z firmy francuskiej, biorgc pod uwage rézne aspekty, przede wszystkim aspekty eksploatacyjne | strong
ekonomiczng. Dyskutowano pordwnawcza cate instalacje obu rodzajéw, rézne jej detale z szeregiem danych
technicznych, pracg obu instalac)i, preferencje dfa réznych rodzajow gciekow, ita. Podsumowujac catosé
rozwazan mozna zaryzykowaé stwierdzenie, ze szacujge merytoryczng strong wypadatoby w efekcie oprzeé
sl Jedynie na koszcle, a ten napewno jest nizszy dla ukladu z membranami z wydrazonych wiokien.
Wacnik S. i21-48202

CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

629.12:628.38:66.023:577.35:66.008 Obrdbka $cickéw CEBEA
:66.011.001.3 z jednostek ptywajacych en
004.1

Klie J., Daly I.: Advanced wastewater treatment for marine vessels. Filtr. Sep. 2002, t. 39,
nr5,s. 32-35, 5rys. | tab,

Wysoko rozwinigta obrébka éciekéw dla morskich jednostek plywajacych

JEDNOSTKI MOHSKIE, SCIEKI, OBROBKA: INSTALACJE, OPIS

Stale zaostrzane przepisy dotyczgce ochrony mérz | oceandw wymagajg bardzo skuteczne] obrébki
§ciskdw z jednostek plywajgcych. Technika stosowania tzw. bioreaktora membranowego jest dzis
uznana za najlepszy ze wszystkich dostgpnych technologii dla takich celow: cechuje sig zwartg
budowag, prostots | efektywnoscig dziatania. Obszemnie oméwiono te nowg technologie taczaca w sobie
bioreakior 2 membranows ultrafiftracis; uktad membranowy zastepuje odstojnlki i filtry piaskowe
konwencjonalnej obrobki osadéw czynnych. Osocbny opis podwigcono specjalnemu okretowemu
ukiadowi obrobki wszystkich rodzajow plynnych Sciekdw. Woda uzyskiwana w omawianym procesis
zaledwie paroma parametrami odbiega nieco od wymogow dla wody pitnej. Stato sig to powodem
zaproponowania koncepcfi nowego cykiu catoéciowego oczyszezania wody dla statkdéw {schemat
instalacji, kr6tki opis), ktéra speini wymogi dla wody pitnej nawet przy spodziewanych w przysziosci
jes2cze ostrzejszych przepisach.

Wacnik S. 122-48102

CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

628.16/.17:628.345.001.3 Oczyszezanic wody CEBEA

001.5 skuleczno$é, badania nl
004.1

Swiderska~Bréz M., Rak M.: Wplyw wybranych parametréw oczyszezanych wéd
na skotecznoié procesu koagulacji. Ekotechnika, 2002, nr 2, 5. 10-13, § rys. 2 tab,
bibl. 10 poz.

OCZYSZCZANIE WODY, PARAMETRY, WPLYW, KOAGULACJA, FROCES, BADANIA,
SKUTECZNOSC, WYNIKI

Znana jest zaleznoét przebiegu | skuiecznosé koagulacii od sktadu fizyko-chemicznego oczyszezane
wody, rodzaju i dawki koagulantu oraz prowadzonego pracesu, a stopien usuwanych zanieczyszgzen
wigZze sig, migdzy innymi, z ich rodzajem i forma w oczyszezanych wadach, ich temperatura,
odczynem, skfadem jonowym i zasoleniem. W artykule przedyskutowano jaki wplyw na proces
Usuwania zanieczyszczef majg wspomniane juz i kolejno dalej omdwione: dawka koagulaniu,
temperatura wody i jej odczyn oraz sklad Jonowy i zasolenie. Podano metodyke badan i szeroko
przeanalizowano uzyskane wyniki. We wnioskach stwierdzono: ¢ stopniu usuwania zanieczyszozen
wspdidecydowaly rodzaj i dawka koagulantu, temperatura i odezyn aezyszezanych wod, stezenie jonow
H+ w oczyszezanych wodach zmienito skutecznos$d koagulacii, temperatura wody wyraznie wplywata
na efektywnos¢ oczyszczania, zastapienie siarczanu glinu chtorkami poliglinu zmniejszylo niapozgdany
skutek koagulacii.

Wacnik S. 123-41802
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66.073:62-984:62-987
:531.7787:532.55.001.3
004.1

Upust ci$nienia CEBEA
— emisja, okreflenie en

Peress J.: Estimate emissions from depressurization activities. CEP, 2002, 1, 98, nr 5,
s.43-46, ! rys. | tab. bibl. 2 poz.

Okreslanie emisji zwigzanej z upustem ciénienia

UPUST CISNIENIA, EMISJA: OKRESLANIE, METODY, OPIS, POROWNANIE
Ujety w tytule upust moze dotyczyc cisnienia np. gazéw nieskraplajgcych sig ze zbiornika pod
cisnieniem czy np. usunigcia ze zbiomnika cisnienia atmosferycznego do warunkdw instalacji
prézniowej, a dalej mozna wyliczyé: upust z reaktora po dokonanej operadii, z filtru cidnienioweqo
poprzedzajgcego zrzut oddzielnego materiatu, oproznienie destytac)l prozniowej poprzedzajgee]
rozruch, itp. Oméwiono dwie istniejgce metody ckreslania emisji upuszczanej substanci 1. metode
EPA oraz motode Hatfielda oraz zalecane warunki ich stosowania. Osdbng czesé podwiscono nowsj
metodzie opisujge j§. Postuzono sig trzema przykladami uzycia tych metod | pordwnania etekléw ich
wykorzystania. Z analizy tego poréwnania wynika, ze emisja okreslona metodg EPA jest conajmniej
dwukrotnie wyzsza niz chliczona nowg metoda, zag metoda Hatfielda daje wyniki o 10-40 % wyisze
od nowej metody. Te i inne przytoczone uwagi rekomendujg nows metade jako preferencyjng przy
okredtaniu emisfi upuszczanej substancii.
Wacnik S. 124-49202
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002




66.073:62-982:531.788.004.162/.163 Operacje pod préznig CEBEA
001.3 — emisja, okrelanie en

Peress J.: Estimate emissions from vacuum operations. CEP, 2002, t. 98, nr 5, s. 40-42,
1 tab. bibl. 8 poz.

Okredlanie emisji z operacji gdzie wykorzystuje si¢ uktad prézniowy

OPERACJE PCOD PROZNIA, EMISJA; OKRESLANIE, EMPIRIA, METODY, POROWNANIE,
POMIARY

W operacjach zwanych '‘hod préznig” (np. destylacja, odparowanie, krystalizagja, filtracja, suszenie) uzywane sg pompy
préiniowe wzgl. strumienice ssgce celem przeciwdzialania wnikania powieirza do uktadu i utrzymania w nim
pozadanego ciSnienia. Nieco rzecz szerzej opisano i w koncu tylutowy prebiem emisji sprowadzone do kwestii
przeciekow powletrza to systemu prézniowego. Podano empiryczne metody okresdlania wietkosci przeciekow
nawigzujgc do literatury, a blizej potraktowano jako “moztiwe do przyiecia® metodg HE! (am. Heat Exchange Institute —
Instytut Wymiany Ciepta) oraz tzw. metodg Ryansa. Najlepszym i najpewniejszym rozwigzaniem jest jednak — gdzie to
mozliwe do zrealizowania — metoda pomiaru wielkoéci przeciekdw powietrza; opisano dwie takie metody i podano
przyktad dokonania pomiaru. Dokonano tez pordwnania wielkosci emisji drogg przez pomiary oraz metodg HEL.
Podano kilka uwag dla nowych instalacji, kiére mogg korzystac tylko z podanych dwdch empirycznych mstod. Odnosnie
do istnigjgeych instatacji zalecono w okreslonych warunkach: oprzeé sie 0 metode HEJ, a w innych okreslic emisjg drogg
pomiarn.

Wacnik S. 125-49102
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628.512:621.646.4:621.6.02 Upust gazdw do atmosfery CEBEA
:621.647.3:66.063.6.001.3 — wirysk pary en
001.7
004.1

Mitigate venting hazards by steans injection. Edwards V.H. i inni. CEP, 2002, . 98, nr 4,
s. 52—-63, 21 rys. 9 tab. bibl. 13 poz.

Bezpieczniejsze uwalnianie do atmosfery gazéw {np. z zaworéw nadmiarowych} przez
wtrysk pary ulatwiajacy dyspersje

GAZY, UPUST, ATMOSFERA, NIEBEZPIECZENSTWO: WTRYSK PARY, DYSPERSJA, METODA,
EFEKTY
Oméwiono ogalnie problem koniecznodel uwalniania do atmosfery par i oparéw, czesto tez w postaci gaz-ciecz,
o réznym skiadzie, a takze jako subslancja niebezpiaczna {patna, wybuchowa itp.). Biorac pod uwage powszechny
sposéb odprowadzenia tych substancii do atmastery przez odpowiedniej wysokosci komin, wprowadzono do rozwazar
mozliwosci uzycia wirysku pary do komina celem podwyzszenia dyspersji. Jako niezmiemie wazny krok dziatar uznano
przeprowadzenie starannej analizy skutkéw jakie niesie takie dzialanie. Przedstawiono i bardzo szeroko
preedyskutowano metodp prowadzenia takiej analizy, drobiazgowo, krok po kroku, z bardzo bogatym matsriatem
danych, tabel, wykreséw, przykladow i doswiadczen. Cmdwiono nastgpnie praklyczne zastosowanie wirysku pary
i - uzyskane w etakeie — zmnisjszenie zapalnosci i eksplozywnosci; omdwiono teZ implikacie $rodowiska naturainego.
W konkluzji stwierdzono, ze taka droga upustu do atmosfery przy wirysku pary jest bezpieczna i ekonomiczna. Podano
jakich poszukiwaé rozwigzadh gdy taki upust wystepuje bardze czesto a usunigle gazy utrzymujg sig w atmosferze
i wywolujg szkodliwe efekly.
Wagcnik S. 126—41902
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

628.32:628.52.001.3 Zwalczanie niepozadanych zapachéw CEBEA
001.7/.8 cn
004.1

Tetley P.A.: For wastewater odors dilulion may be the best solution. Chem. Eng. 2002,
t. 109, nr 4, 5. 83-85, 2 rys. [ tab.

Droga zwalczania niepozgdanych zapachéw (nictoksycznych) $ciekéw przez
rozcienczanie

SCIEKI, ZAPACHY, ZWALCZANIE: ROZCIENCZANIE, METODA, OPIS, EFEKTY

Opisujgc problem zwalczania nispozgdanych nietoksycznych zapachow z oczyszczalni &ciekdw
podano sposch okreslany jako technika mieszanago strumienia {ang. mixed-flow technology}. Osiowy
weniylator o specjalnie opracowanych lopatkach umieszczany jest w plonowe] obudowie
z pierécieniowymi kieszeniami, z ktdrych prad wyprowadzansgo gazu zasysa powielrze z otoczenia,
mieszajgc sig ze strumieniem gazu. Taka mieszanka wyrzucana fest wyscko (ok. 10 m) w atmosferg.
Opisano blizej urzgdzenie, z podstawowymi danymi technicznymi i poréwnano z tradycyjng instalacig
z odérodkowym wentylatorem | kominem na wylocle {tabela poréwnawcza z 19 wskaznikami, tgcznie
ze strong ekonomiczng). Omowiono zalety nowsj instalacji i podane podstawowe wytyczne dla
instalacji zwalczania zapachdw przez ich rozcienczanie.

Wacnik S. 12742002
CEBEA - PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

Nowy typ przepustnicy CEBEA

621.646.2:621.646.9:62-42

:62-46:62-47.001.3 en
00L7
004.1

This butterfly valve roves a wide range. Chem. Eng. 2002, . 109, nr7,s. 15, | rys.

Nowej konstrukeji przepustnica o szerokim wachlarzu przeplywu

PRZEPUSTNICA: DUZY ROZRZUT PRZEPLYWU, NOWOSE, BUDOWA, OPIS

Krétko apisano nowej budowy przepusinice dajgcg szeroki wachtarz przeplywu (160:1 w poréwnaniu
z klasyczng przepustnicg o ok. 30:1) bowiem posiada trzy $ciezki przeplywu: zasadnicza klasyczna
(otwieranie [ub zamykanie dysku), druga ~ przez otwory na boczngj scianie dysku pozwalajgce na
niewielki ilosciowo przeptyw przy matym otwarciu zaworu, trzecia ~ przez waskg komorg umieszczong
po stronie wylolu dostepng przez szczeling na obwodzie dysku; ta szczelina stanowi jedyng droge
przeptywu gdy zawdr fest prawie zamknigty. Mata iloéé plynu przeptywa do komory | wyptywa po drugiej
stronie przez “multi-otworki” z przodu komory. Gdy zawdr jest calkowicie zamkniety wspomniana
szezeling jest zakryta przez gumowsg uszczelkg zaworu.

Wacnik S. 128-49502
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681.12:628.5:613.6.001.42 Przeptywomierze dla ptynéw CEBEA
004.1 wysokiej czystodci en
004.5

Gear D, O’ Banion T.: Metering high—purity fluids. Chem. Eng. 2002, t. 109, nr 6,

s.49-51, 5 rys. 1 tab. bibl. 2 poz.

Przeplywomierze dla pltynéw o wysokiej czystosci

PLYNY WYSOKIEJ CZYSTOSC!, PRZEPLYWOMIERZE: TYPY, CHARAKTERYSTYKA, OPIS,
KSZTALTY

Ogélnie oméwiono jakie wymogi przeptywomierzom stawiajg rézne media okredlane fako plyny o wysokief
czystosci, w chemicznym przemysle przetwdrczym | Innych gateziach jak np. przemysi spozywezy napaiéw
i inne. Wsréd tych wymogdw s3 takze takie jak Zadanie gladkich powierzehni elementéw, bez trudno
dostepnych migjsc i zaglghien w budowie, matej losci czesci i tatwiej dostgpnosel | demontazu. Wytypowano
jakie rodzaje przeptywomierzy sg preferowane w tych szczegdlnych warunkach i kolejno omdwicno ich
budowe, rozne ich pozylywy | stosowalnos$é dla okreslonych grup #lodci mierzonych mediéw. | tak
przeanalizowano: elektromagnetyczne przeplywomierze, witowe, typu Coriolisa, dltradzwigkowe, turbinows,
Zwrocone tez uwage na strong ekonomiczng podajgec labelg poréwnawezg kosziéw opisanych
przeplywomierzy (w podziale na koszt inweslycyjny, inzynieryjskiego wyposazenia, zainstalowania
I konserwacji oraz niedokiadno$ci pomiarowsj) 1 dodajge do nigj stosowny komantarz.

Wacnik 5. 126-51602
CEBEA ~ PRZEGLAD DOKUMENTACYJNY nr 3/2002

66.013:66.012.3.001.3 Oszczedno$é energii w zaktadzie CEBEA
004.11 en
004.18

Aggarwal S.: Boost energy efficiency in plant utilities. Chem. Eng. 2602, t. 109, nr 4,
8. 70-73, 2 rys. bibl. 2 poz.

Optymalizacja wykorzystywanej energii w zakladzie

FABRYKA, ENERGIA, WYKORZYSTANIE, OPTYMALIZACJA, OBSZARY, POSZUKIWANIA,
DZIALANIA

Ogdinie omdwiono problem oszczgdzania energii | fego znaczenie w zakiadzie, podajac propozycje
i wskazowki jak przystgpi¢ do rozwiazania tego problemu. Jako typowe Zrodto poszukiwan
oszczednosci | optymalizacji energii uznano uklad wytwarzania | gospodarowania parg, chtodzenie
i klimatyzacje, wykorzystanie sprezonego powietrza, kwestie spalania, wykorzystanie elekirycznosci,
Kolejne dyskulowano te obszary dziatan rozpoczynajge od uzysku i gospodarki parg oraz skroplinami.
Dalej analizowano uktady obiegu | wykorzystania sprezonego powistrza, azotu | gazu obojginego,
systemu chiodzenia | klimatyzacji, obiegdw wodnych i obrdbki wody, proceséw spalania
i wykorzystanie elektrycznosci.

Wacnik S. 130-51702
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621.63:628.5:613.6.001.42 Oczyszczanie pomp CEBEA
004.1 dla szezegélnych medidw en
004.55

Smith B.: What makes a pump for high—purity {luids? Chem. Eng, 2002, (. 109, nr 4,

s. 87-89, 4 rys. bibl. 2 poz.

Oczyszezanie pomp dla mediéw o wymogach wysokiej czystodei

MEDIA WYSOKIEJ CZYSTOSCI POMPY, OCZYSZGZANIE: UZALEZNIENIA, WARUNKI,
SPOSOBY

Pompy, szeroko sfosowane w przemysle farmaceuiycznym, spozywczym, zwigzanym z napojami
czy hiologicznymi zwigzkami, muszg sprostac szczegolnym wymogom czystoscl | w pracy | w czestych
zabiegach ich cczyszczania; podano niektére instytucje zajmujgce sig tg tematyky. Wspomniane
wymogi wigzg sip z budowg pompy, ktéra z jednej strony musi da¢ dostep do miejsc
oczyszezania/ptukania, a réwnoczesnie unikat zakamarkow, ktore sg trudno dostepne do czyszezenia.
W tym duchu omdwiono rézne typy pomp (z preferencjami dla niekidrych pompowanych mediow),
materiaty konstrukcyine, wykonczenie powlerzchni, stosowane uszezelnienia, zigcza, koniecznogé
zwrdcenia uwagi na detale. Poswigcono tez uwagp kwestil oczyszczania pomp w misjscu ich pracy
{bez demontazu) oraz sterylizacji przy uzyciu pary.
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Catalytic oxidation process recovers acelic acid from plant wastewater. Chem. Eng. 2002,
t. 109, nr 6, 5. 25

Proces katalitycznego utleniania dla edzysku kwasu octwowego z wid odplywowych

SCIEKI: KWAS OCTOWY, ODZYSK, METODA, OPIS

Podano krdtkg informacje o nagrodzonym procesie pozwalajgcym odzyskad wysokiej jakosci kwas
octowy z wod odpfywowych zawierajgcych ok. 3 % kwasu. Wody fe sg poddawane obrobce
w reaktorze fazy ciektej w temp. 190-230 °C stosujge katalizator o zastrzeZonej nazwie. Substancie
organiczne inne niz kwas oclowy sg utleniane i rozklagane na substancie o niskiej masie
czasteczkowej, wodg | dwutlenek wegla. Kwas octowy jest ekstralfiowany nieujawniong metoda
| oczyszczany przez destylacjg. Proces fen, nie tworzgcy osaddw kanalizacyjnych, jest tanszy
od kosztow obrdbki wod odplywowych metodg osadu czynnego az © 75 %.
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